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De har nu faet monteret elektroniske varme-
fordelingsmalere pa alle radiatorer.

Maleren har 10-ars batteri og registrerer selv
forbruget for den forlabne varmeperiode

Fremover vil registrering af Deres forbrug forega via
fiernaflzesning. Dette sker hvert ar pa den indlagte
selvaflaesningsdato, hvorefter den aktuelle
teellerstand nulstilles. Dette indebaerer, at vi ikke
behgver at fa adgang til Deres lejlighed ved
arsaflsesningen.

Nar De modtager Deres varmeregnskab, kan de
kontrollere, at det malerforbrug, der indgér i
regnskabet, svarer til det Deres malere viser.

OBS. Vazr opmaerksom pa, at antallet af enheder
ikke kan sammenlignes med enheder pa de tidligere
installerede malere. Det samme er gaeldende for
den faktor der benyttes i varmeregnskabet.

Sédan fungerer multifunktionsdisplayet pa varme-
fordelingsmaleren Minometer M6:

Visning af arsforbrug:

Aktiveringen af displayvisningerne sker ved at
belyse det venstre "gje” med en lyskilde. Jjeblik-
kelig fremkommer en displaytest, og efter 1 sekund
vises taellerstanden pa selvaflaesningsdatoen. Ved
hurtigt at fierne lyskilden fra "gjet” vises skiftevis
teellerstand pa selvaflaesningsdatoen og selve
selvaflaesningsdatoen.

Visning af folertype:

Ved endnu en kort lysimpuls pa det venstre “gje”
vises malerens programmerede falertype.

Efter ét minut uden aktivering skiftes automatisk
tilbage til standardvisning (aktuel teellerstand).

Visning af de sidste 18 maneders vaerdier:
Minometer M6 gemmer altid de sidste 18 maneders
afleesningsveerdier i hukommelsen.

Veerdierne for de 18 maneder findes i den anden
visningsslajfe, der automatisk fremkommer ved
vedvarende belysning af det venstre "gje”.

Nar den enskede maned vises i displayet, fiernes
lyskilden, hvorefter displayet skiftevis vil vise
maned/ar og teellerstand ved manedsafslutningen.




