
EGENSKABER OG FUNKTIONER 
Elsys EMS dørsensor er en lille og diskret sensor, der kan bruges til at 

registrere bevægelse. Dørsensoren består af to dele; en sensor og 

en mindre magnet. Derudover er den udstyret med en reed kontakt 

og en accelerometer. Det betyder, at sensoren vil registrere når en 

genstand åbnes eller bevæges. 

Sensorens størrelse gør den ideel til montering på f.eks. dørkarme, 

vinduesruder og mange andre små overflader. Med NCF indbygget i 

sensoren, kan den nemt blive konfigureret via en smartphone. 

DØRSENSOR PLACERING 
For at registrere, om en dør står åben eller er lukket, skal magnet mon-

teres på døren, imens sensorens monteres på dørskarmen. Afstand 

imellem magneten og sensoren bør ikke overskride 10 mm, og skal 

placeres direkte over for hinanden, hvis muligt. Vær opmærksom på, 

at døren og dørkarmens materiale kan være med at til påvirke og 

reducere rækkevidden. 

SENSORENS ACCELEROMETER 
Rækkevidde: + 2.0 g

Følsomhed: 16 mg/digit 

Datahastighed: 10 Hz 

 

HVORFOR

•     IoT løsning til morgendagens Smart Building 

•     Få et totalt overblik over bygningens tilstand

•     Mindre administrationstid  

•     Få en grønnere ejendom 

•	 Følg dine sensor online

FAKTA

•    Diskret sensor til registrering af bevægelse

•    Konfiguration via NFC

•    Leveres med indbygget LoRaWAN  radio    

      modul, der sender data hvert 10. minut

•    Sensoren har en batterilevetid på op til 10  år

MED EN DØRSENSOR FRA 
ELSYS, KAN DU NEMT OG 
HURTIGT FÅ ET OVERBLIK OVER 
BYGNINGENS VINDUER OG DØRE  

DØRSENSOR 
ELSYS EMS DØRSENSOR
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DØRSENSOR 
ELSYS EMS DØRSENSOR 

Batteritype: 1 x 3.6 V AA litium

Spænding:	 2.6 til 3.6 V

Levetid: Op til 10 år

Protokol:		  LoRaWAN

Frekvens:	 868 MHz

Sendehyppighed: Hvert 10. minut

Radiotelegram type: LoRaWAN

Sendestyrke: 14 dB / 20 dB  

BATTERI

KOMMUNIKATION

TEKNISKE INFORMATIONER

Sensor (b x h x d): 21,2 x 74,9 x 20,8 mm

Sensorens magnet (b x h x d): 15,57 x 40,67 x 12 mm 

Farve: Hvid

Materiale: Plastik, PC/ABS 

Vægt: 10 g. / 30 g.  (ekskl. / inkl.  
batterier)  

DESIGN

Værdi Type Data str. Kommentar

0 x 03	 Acceleration/Niveau 3 X, Y, Z - 1 2 7: + 127 ( Værdi: 63 = 1G)   

0 x 07 VDD (batteri spænding) 2 0-65535mV

0 x 0A Impulsantal 2 0-65535 (mellem to intervaller) 

0 x 0B Pulsantal ABS 4 Maks. værdi 0-4294967295

0 x 0D Digital 1 1 / 0 (On / Off)  

DATA TYPER

Sampling interval:	 Konfiguration via NFC 

Interval for dataopsamling: Konfiguration via NFC

ENHEDSREGISTRERING 

Temperaturområde:	 0 oC til 40 oC

Luftfugtighed:	 0-85 % RH

Relativ luftfugtighed:  Ingen kondensering

TEMPERATUR- OG LUFTFUGTIGHED

DIMENSIONER

Dimensioner for sensor 

Dimensioner for magnet 


